
FlexAir A/S | Svalehøjvej 1 B | 3650 Ølstykke | T: 70 22 44 40 | www.flexair.dk

CENVAC FILTERANLÆG TYPE ´C`

CENVAC´s serie af filteranlæg type `C´ er specielt 

udviklet til brug sammen med CENVAC BF ventilatorer.

Filteranlæggene er udført i kraftig, lakeret stålplade 

og for at give optimal styrke og tæthed, så er CENVAC 

XC filteranlæg udført i en rund konstruktion med store 

adgangslåger.

Lågerne er hængslet med kraftige beslag og låses med 

drejehåndtag, så service og vedligeholdelsesarbejder 

er nemme at udføre.

Filteranlæggene er modulopbygget, således at det kan 

skræddersys et anlæg til den enkelte opgave, i alt kan 

der sammensættes 5 forskellige varianter.

Indløb sker vertikalt i toppen af anlægget, og antallet 

af studse og størrelser på disse kan tilpasses behovet.

I filteranlæggets nederste modul er placeret en sækkevogn med en 240 ltr. papirsæk. Det opsugede 

materiale føres direkte ned i opsamlingssækken under driften.

Når opsamlingssækken er fyldt, vil den indbyggede niveau-føler aktiveres, stoppe anlægget og en 

lampe vil lyse i arbejdsområdet. Ved tømning trækkes sækkevognen nemt ud af anlægget, og 

opsamlingsposen kan skiftes. Herefter kan anlægget startes op igen.

Som optionsmuligheder tilbydes varianter af filteranlæg med opsamling i 600 ltr. container, big-bag 

eller med transportventilator for afblæsning af opsuget materiale til container eller anden 

opsamlingsmulighed.

Korte fakta om ´C´ serien:

 Kraftig rund konstruktion, udført i lakeret stålplade.

 Filtermedie er som standard med fluorocarbon behandlet nålefilt med høj udskilningsgrad 

og ´slip-let´effekt.

 Optisk niveau-føler der stopper anlæg ved fyldt sæk og giver alarm.

 Automatisk filterrensning med rystemotor.

 Standard med indbygget sækkevogn og 240 ltr. papirsæk. 

 ATEX certificeret konstruktion - Gruppe II, kategori 3 D

 Kan placeres udendørs under vejrbeskyttelse
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Funktionsbeskrivelse

Filterenhederne anvendes som såkaldte undertryksfiltre, og den støvfyldte luft trænger ind i 

filterenheden via et af indløbene på toppen, hvor lufthastigheden sænkes og partiklerne 

grovudskilles til spånsækken. Det fineste luftbårne støv finfiltreres i filteret, hvorefter den rensede 

luft føres videre til den valgte blæserenhed.

Filteranlæg i ´C´ serien skal altid anvendes sammen med CENVAC BF ventilator.

Anvendelsesområder

Eksempler på anvendelsesområder er træsløjdlokaler, snedkerværksteder, erhversskoler, plast og 

papirindustri, laboratorier etc.
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