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CENVAC LUFTRENSER

CENVAC´s luftrensere sikre at behagelig 

arbejdsmiljø ved at indfange det svævestøv som 

der uværgeligt vil være i luften på et arbejdende 

værksted.

Selvom der er installeret et kraftig og effektivt 

spånsug, så vil der være støv der ikke indfanges, 

og som falder på gulvet.

Når der så åbnes porte, vinduer eller arbejdes 

med trykluft, så vil meget af dette støv blive 

luftbåren.

De små respirable partikler kan hænge i luften i 

timevis, ja selv flere dage.

Ved indånding vil disse partikler komme langt 

ned i lungerne, og kan være årsag til ubehag, allergi og alvorligere sygdom på længere sigt.

Derfor er det vigtigt at sikre sig korrekt funktion på spånsugeanlægget, og så supplere med 

CENVAC luftrensere.

En CENVAC luftrenser effektivt lokaler 4 – 6 gange i timen ved lokaler på ca. 100 m2, afhængigt af 

niveau på driften.

Vores luftrensere kan nemlig driftes i flere trin. Som standard leveres de med en manuel 

trinregulator, men som tilbehør kan der leveres fjernbetjening med trinløs regulering.

Ved valg af luftrenser med trinløs regulering, er montering utrolig nem, da luftrenser blot til have 

strøm, og så fungere det – udne kabeltræk til regulator.

Korte fakta om CENVAC luftrenser

 4 indbyggede ventilatorer i enheden – EC-motorer ved valg af fjernbetjent trinløs regulering

 Udblæsning sker langs loftet, for at give en jævn fordeling af luften

 Stort og rensbart forfilter sikre den første filtrering.

 Mulighed for HEPA-12 filtrering der sikre en optimal filtrering og ren luft i lokalet.

 Mulighed for montering af kul-filter

 Leveres med ophængningssæt for loft

 Fremstillet i robuste materialer
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Funktionsbeskrivelse

Når CENVAC luftrenser startes, så suges luften op gennem bunden af enheden, hvor der sker en 

filtrering af partikler som trin 1. Er der monteret HEPA-filter (anbefales) så fanges de sidste og 

mindste partikler i dette trin 2. Kulfiltre kan monteres, men dette er normalt kun til brug hvis der er 

lugtgener i lokalet.

Luften blæses herefter diffust ud langs siderne på luftrenseren.

Rensning og udskiftning af filtre er efter behov. Filtre kan tages ned og forsigtigt støvsuges flere 

gange.

Anvendelsesområder

Eksempler på anvendelsesområder er træsløjdlokaler, snedkerværksteder, erhversskoler, plast og 

papirindustri, laboratorier etc.
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