CENVAC VENTILATORER TYPE 'BF’

CENVAC's serie af ventilatorer er udviklet
specifikt til brug for afsugning af let til
middeltungt stgv som f.eks treestgv- og spaner,
plast og papirstgv, plastspaner og lignende
lettere og volumingse materialer.

BF ventilatorerne er indbygget i kompakte
lyddeempende kabinetter, og ventilatorerne
drives direkte af el-motoren.

BF ventilatorer skal altid kombineres med et af

vores C-serie filteranlaeg for at sikre optimal
filtrering og opsamling af opsuget materiale.

Korte fakta om BF serien:
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- Indbygget automatikstyring med frekvensomformer og trykstyring, sa hastighed pa
udsugning tilpasses behovet, og energiforbruget mindskes

Gnistfri aluminiumsblaser
Lavt stgjnivau
Mulighed for integreret HEPA-13 filter
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Kan placeres udendgrs under vejrbeskyttelse

Ventilator er indbygget i afvibreret chassis i stal og pulverlakeret
Vedligeholdelsesfri konstruktion med direkte drevet ventilator

Vores flowregulerede BF-systemer justerer blaserens omdrejningstal via trykfgler, som sikrer, at
det rette flow altid opnas uanset antallet af aktve sugepunkter.

Den integrerede automatikstyring handterer ogsa filterrensning pa filteranlaeg, overvagning af
niveau-fgler pa filteranlaeg samt start/stop af ventilator via kontakter pa sugeudtag der er placeret i

arbejdsomradet som dakkes af CENVAC anlaegget.

Ventilatorerne leveres klar for brug med CEE-stik monteret.

En anden stor fordel ved ‘BF’ serien er muligheden for integreret HEPA-filter direkte pa
indsugningen fgr ventilator. Modsat andre Igsninger som anvender fin-filter, sa er CENVAC BF serie
monteret med HEPA-13 filter, som er pakreevet for at recirkulering af afkastluften fra anlaegget er

en mulighed, jf. geeldende regler i Danmark.
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Anvendelsesomrader
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Blaeserenheden er takket veere evnen til arbejde med hgjt luftflow og driftsvakuum, velegnet som
punktudsugning til stationaere maskiner sasom save, fraesere, hgvle og rondelslibere, dekupgrsave

OosVv.

Disse ventilatorenheder er desuden sa kraftfulde, at de kan anvendes som stgvsugerlgsning for
renggring af arbejds- og undervisningslokaler med tilslutning af st@vsugerslange, stgvsugergr og
gulvmundstykke.

Eksempler pa anvendelsesomrader er traeslgjdlokaler, snedkervaerksteder, ortopadiske
veerksteder, grafisk industri, laboratorier og plast- og papirindustrien.

Tekniske data

Model Effekt Omdr Stram Vakuum Luftflow Mal (DxH)
BF-40 4kW 5500rpm 9,1A 10000Pa 1950m?/h 630x980mm
BF-75 7,0kW 5720rpm 13,5A 10000Pa 2950m3/h 630x980mm
BF-40H 4kW 2500rpm 9,1A 10000Pa 1850m/h 630x1380mm
BE-75H 7,0kW 5720rpm 13,5A 10000Pa 2800m3/h 630x1680mm
* "H-model” er med HEPA-filter
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