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Kompakt og kraftfuld industristevsuger pa 1 kW. Sarligt
udviklet til brug pa f.eks byggepladser til afsugning
fra handveaerktosj som fugefraeser, skaremaskiner etc.

Ogsa velegnet til almen rengering pa byggepladsen eller
pa varkstedet omkring maskiner, mindre gulvarealer mv.

Stovsugeren er monteret med stort stjernefilter der sikre en
effektiv filtering af luften. Materiale opsamles i spanden under
stovsugeren med en kapacitet pa 25 Itr.

Spanden temmes nemt via ‘easy-lock” system som sanker
spanden og tillader hurtig og nem temning.

Motorerne pa stevsugeren kan startes enkeltvis og er er
af by-pass typen der sikre effektiv keling og dermed for-
lenget levetid.

Filteret renses effektivt via den manuelle filter-shaker og

det afrensede materiale falder herefter ned i opsamlings-
spanden.

Tekniske Data

* Motoreffekt KW. 1 Filterareal 0,7 m2
* Spaending V. /! Hz. 230 V. -50/60 « Stjernefilter Klasse / Materiale ”L” | Polyester
* Max. vakuum mm VS 2.100 Rensemetode Manuel shaker
« Max. luftflow m3it. 165 Filterareal Klasse 1,4m2
: ¢ Absolut-filter : :

e Lyd

y mve.au db (A) 69 (HEPA-filter) / Materiale H14 / Glasfiber
* Opsamlingsspand P Itr. 25 Effektivitet 99,995 %
« Diameter indlgb P gmm. 50 « Dimensioner mm. 620 x 540
* Vaegt kg. 26 mm. 1200

* Hojde

Basisudgave

* KM1 « 1 kW. « 25 liter opsamlingsspand

Pris efter tilbud

Tilvalg

* 001 AISI 304 rustfri opsamlingsspand (erstatter pulverlakeret spand)

* 002 AISI 304 rustfri opsamlingsbeholder samt filterhus

* 004 Automatisk stop ved vaeskeopsamling (inkluderer sensor samt el-boks)

* 005 Absolut-filter (HEPA) inkl. Klasse "M” hovedfilter
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Kompakt og kraftfuld industristevsuger pa 2 kW. Saerligt
udviklet til brug pa f.eks byggepladser til afsugning fra
hdndveerktej som fugefraeser, skaeremaskiner etc.

Ogsa velegnet til almen rengering pd byggepladsen eller
pa veerkstedet omkring maskiner, storre gulvarealer mv.

Stovsugeren er monteret med stort stjernefilter der sikre en
effektiv filtering af luften. Materiale opsamles i den store spand
under stovsugeren - kan leveres med kapacitet pd enten 50 el.
90 1tr. (50 1tr. er standard.)

Motorerne pa stovsugeren kan startes enkeltvis og er er af
by-pass typen der sikre effektiv koling og dermed for-
laenget levetid.

Filteret renses effektivt via den manuelle filter-shaker og
det afrensede materiale falder herefter ned i opsamlings-
Spanden.

Tekniske Data

* Motoreffekt KW. 2 Filterareal 1,95 m2
* Spaending V. ! Hz. 230 V.-50/60 « Stjernefilter Klasse / Materiale ”L” | Polyester
* Max. vakuum mm VS 2.100 Rensemetode Manuel shaker
* Max. luftflow m3it. 504 Absolutfil Filterareal Klasse 2,8 m2
o Lydni * Absolut-filter . .
y nlve.au db (A) 73 (HEPA-filter) / Materiale H14 / Glasfiber
* Opsamlingsspand Itr. 90 el. 50 Effektivitet 99,995 %
* Diameter indlgb 2 mm. 70 * Dimensioner mm. 690 x 660
50 Itr. 59 . 50 Itr. 1.190
* Vaegt kg. I * Hojde mm.
90 Itr. 61 90 Itr. 1.450

Basisudgave

* KMB2 « 2 kW. ¢ 50 liter opsamlingsspand

Pris efter tilbud
* KMB2/90 * 2 kW. ¢ 90 liter opsamlingsspand

Tilvalg

* 001 AISI 304 rustfri opsamlingsspand (erstatter pulverlakeret spand)

* 002 AISI 304 rustfri opsamlingsbeholder samt filterhus

* 004 Automatisk stop ved vaeskeopsamling (inkluderer sensor samt el-boks)

* 005 Absolut-filter (HEPA) inkl. Klasse ”"M” hovedfilter
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Kompakt og kraftfuld industristevsuger pa 3 kW. Szerligt udviklet
til brug pa f.eks byggepladser til afsugning fra handvaerktej som
fugefraeser, skaeremaskiner hvor ekstra suge- effekt er padkraevet.

Ogsd velegnet til almen rengering pa byggepladsen eller
pa veerkstedet omkring maskiner, sterre gulvarealer mv.

Stovsugeren er monteret med stort stjernefilter der sikre en
effektiv filtering af luften. Materiale opsamles i den store spand
under stovsugeren - kan leveres med kapacitet pa enten 50 el. 90

Itr. (90 ltr. er standard.)

Motorerne pa stovsugeren kan startes enkeltvis og filteret renses
via den manuelle filter-shaker der er monteret pa stovsugeren.

Tekniske Data

» Motoreffekt kW. 3
* Spzending V./Hz. 230 V. -50/60
¢ Max. vakuum mm VS 2.100
* Max. luftflow m3/t. 324
* Lydniveau db (A) 70
* Opsamlingsspand Itr. 50 el. 90
* Diameter indlgb J mm. 70

50 Itr. 59
« Vaegt K. e

90 Itr. 61

Basisudgave

* Stjernefilter

Filterareal

1,95 m2

Klasse / Materiale

”L” | Polyester

Rensemetode Manuel shaker
) Filterareal Klasse 2,8 m2
(HEPAdiiory i/ Materiale H14 | Glasfiber
Effektivitet 99,995 %
* Dimensioner mm. 690 x 660
50 Itr. 1.190

* Hojde mm.
90 Itr. 1.450

* KMB3 ¢ 3 kW. ¢ 50 liter opsamlingsspand

* KM2/90 « 3 kW. ¢ 90 liter opsamlingsspand

Pris efter tilbud

Tilvalg

* 001 AISI 304 rustfri opsamlingsspand (erstatter pulverlakeret spand)

* 002 AISI 304 rustfri opsamlingsbeholder samt filterhus

* 004 Automatisk stop ved vaeskeopsamling (inkluderer sensor samt el-boks)

* 005 Absolut-filter (HEPA)
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Industristovsuger monteret med kraftig 3-faset ringkammer-
bleeser. Enheden er konstrueret for kontinuerlig drift og er
velegnet til brug inden for savel industri som handvaerk.

Enheden kan f.eks anvendes som central suge- og filterenhed
og opbygges med rorsystem, afsluttet med sugeudtag.

Velegnet til opsugning af f.eks metalspaner, glasfiberstov,
tree og gipsstov, vadt materiale, beton og cementstov etc.

Stovsugeren er monteret med 90 ltr. opsamlingsspand der
nemt og hurtigt temmes via “easy-lock” temmesystemet.

Der er monteret stjernefilter med stort filterareal og optimal
Filtrering. Filteret renses manuelt via hdndsving der monteret

pa toppen af filterhuset.

Som tilvalg kan leveres kit med filterpatroner og automatik
for filterrensning via trykluftimpulser.

Tekniske Data

* Motoreffekt kW. 2,2 Filterareal 1,95 m2
* Spzending V./Hz. 400V./50 * Stjernefilter Klasse / Materiale ”L” | Polyester
« Max. vakuum mm VS 3.100 Rensemetode Manuel shaker
* Max. luftflow m3/t. 310 Filterareal Klasse 5,6 m2
* Lydniveau db (A) 72 * Kit med patroner: / Materiale ”M” | Antistatisk
» Opsamlingsspand Itr. 90 for aut. filterrens Trykluft, forbrug 48 nl./min
« Diameter indlgb 2 mm. 70 Trykluft, bar 5/6
* Dimensioner mm. 994 x 650 Filterareal 5,2m2
« Hojde (version 008) mm. 1460 (:Es,‘;"f‘,t,tﬁ'r‘;" " iKlasse/Materiale  H14/ Glasfiber
*Vaegt 50/ 90 ltr. kg. 120/122 Effektivitet 99,995 %

Basisudgave

*KB2+ 2,2 kW. * 50 liter opsamlingsspand (option 90 Itr.)

« KB2.022B + 2,2 kW. + 50 liter opsamlingsspand * ATEX zone 22 (§x)

Pris efter tilbud

Tilvalg

* 001 AISI 304 rustfri opsamlingsspand (erstatter pulverlakeret spand)

* 002 AISI 304 rustfri opsamlingsbeholder samt filterhus

* 004 Automatisk stop ved veeskeopsamling (inkluderer sensor samt el-boks)

* 005 Absolut-filter (HEPA) inkl. Klasse ”"M” hovedfilter

* 006 Elektisk filterryster via trykknap (inkl. nedvendig elektronik)

* 008 Kit med filterpatroner og automatisk filterrensning (inkl. ngdvendig elektronik)
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Industristovsuger monteret med kraftig 3-faset ringkammer-
bleeser. Enheden er konstrueret for kontinuerlig drift og er
velegnet til brug inden for savel industri som handveerk.

Enheden kan f.eks anvendes som central suge- og filterenhed
og opbygges med rorsystem, afsluttet med sugeudtag.

Velegnet til opsugning af f.eks metalspaner, glasfiberstov,
tree og gipsstov, vadt materiale, beton og cementstov etc.

Stovsugeren er monteret med 90 ltr. opsamlingsspand der
nemt og hurtigt temmes via “easy-lock” temmesystemet.

Der er monteret stjernefilter med stort filterareal og optimal
filtrering. Filteret renses manuelt via handsving der monteret pa
toppen af filterhuset.

Som tilvalg kan leveres kit med filterpatroner og automatik
for filterrensning via trykluftimpulser.

Denne enhed er velegnet til f.eks storsug for opsugning af sterre

maengder materiale som f.eks beton- og cementsteov, metalstov og
spaner, veesker mv.

Tekniske Data

* Motoreffekt kW. 4,0 Filterareal 1,95 m2
* Speending V./Hz. i3x400V., 50 Hz. * Stjernefilter Klasse / Materiale ~ ”L”/ Polyester
* Max. vakuum mm VS 3000 Rensemetode Manuel shaker
* Max. luftflow m3it. 510 Filterareal Klasse 5,64 m2
* Lydniveau db (A) 75 * Kit med patroner: / Materiale “M” | Antistatisk
* Opsamlingsspand Itr. 90 for aut. filterrens : vy uft, forbrug 48 nl./min
* Diameter indlgb g mm. 70 Trykluft, bar 5/6
* Dimensioner mm. 994 x 650 . Filterareal 5,2 m2
* Hojde (version 008) 1460 zl_?é’szl_lf]ﬁ;gl:fr Klasse / Materiale ~ H14/ Glasfiber
* Vaegt kg. 138 Effektivitet 99,995 %

Basisudgave

* KB4P/50 « 4 kW. « 50 liter opsamlingsspand

« KB4P.0B22 + 4 kW. » 50 liter opsamlingsspand» ATEX zone 22  (§x)

Pris efter tilbud

* 001 AISI 304 rustfri opsamlingsspand (erstatter pulverlakeret spand)

* 002 AISI 304 rustfri opsamlingsbeholder samt filterhus

* 004 Automatisk stop ved veeskeopsamling (inkluderer sensor samt el-boks)

* 005 Absolut-filter (HEPA) inkl. Klasse ”"M” hovedfilter

* 006 Elektisk filterryster via trykknap (inkl. nedvendig elektronik)

* 008 Kit med filterpatroner og automatisk filterrensning (inkl. nedvendig elektronik)
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Industristovsuger monteret med kraftig 3-faset ringkammer-
bleeser. Enheden er konstrueret for kontinuerlig drift og er
velegnet til brug inden for savel industri som handvaerk.

Enheden kan f.eks anvendes som central suge- og filterenhed
og opbygges med rorsystem, afsluttet med sugeudtag.

Velegnet til opsugning af f.eks metalspaner, glasfiberstov,
tree og gipssteov, vadt materiale, beton og cementstov etc.

Stovsugeren er monteret med 90 Itr. opsamlingsspand der
nemt og hurtigt temmes via "easy-lock” temmesystemet.

Der er monteret stjernefilter med stort filterareal og optimal
filtrering. Filteret renses manuelt via handsving der monteret pa
toppen af filterhuset.

Som tilvalg kan leveres kit med filterpatroner og automatik
for filterrensning via trykluftimpulser.

Denne model er udstyret med ekstra stort filterareal. Saerligt an-

vendelig ved opsugning af fine partikler. Velegnet til opsugning
af store maengder materialer indenfor alle industrier.

Tekniske Data

KB5P/56

* Motoreffekt kW. 5,5 Filterareal 3,50 m2
* Spaending V./Hz. 400 V. /50 * Stjernefilter Klasse / Materiale ”L” | Polyester
* Max. vakuum mm VS 3.200 Rensemetode Manuel shaker
¢ Max. luftflow m3i/t. 510 Filterareal Klasse 9,48 m2
* Lydniveau db (A) 75 * Kit med patroner: / Materiale ”M” | Antistatisk
* Opsamlingsspand Itr. 90 for aut. filterrens Trykluft, forbrug 48 nl./min
« Diameter indlgb 9 mm. 70 Trykluft, bar 516
* Dimensioner mm. 994 x 650 . Filterareal 10,5 m2
* Hgjde (version 008) mm. 1607 E:Eszl_#igl:fr Klasse / Materiale ~ H14/ Glasfiber
* Vaegt kg. 163 Effektivitet 99,995 %

Basisudgave

* KB5P/56 * 5,5 kW. « 90 liter opsamlingsspand

* KB5P/56.022 « 5,5 kW. * 90 liter opsamlingsspand * ATEX zone 22 @

Pris efter tilbud

Tilvalg

* 001 AISI 304 rustfri opsamlingsspand (erstatter pulverlakeret spand)

* 002 AISI 304 rustfri opsamlingsbeholder samt filterhus

* 004 Automatisk stop ved veeskeopsamling (inkluderer sensor samt el-boks)

* 005 Absolut-filter (HEPA) inkl. Klasse "M” hovedfilter

* 006 Elektisk filterryster via trykknap (inkl. nedvendig elektronik)

* 008 Kit med filterpatroner og automatisk filterrensning (inkl. nedvendig elektronik)
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Industristevsuger monteret med kraftig 3-faset ringkammer-
bleeser. Enheden er konstrueret for kontinuerlig drift og er
velegnet til brug inden for sdvel industri som handveerk.

Velegnet til opsugning af f.eks metalspaner, glasfiberstov,
tree og gipsstev, vadt materiale, beton og cementstov etc.

Stovsugeren er monteret med 175 Itr. opsamlingsspand der
nemt og hurtigt temmes via “easy-lock” temmesystemet.

Der er monteret stjernefilter med stort filterareal og optimal filtrering.
Filteret renses manuelt via hadndsving der monteret pa toppen af
filterhuset.

Som tilvalg kan leveres kit med filterpatroner og automatik for filter-
rensning via trykluftimpulser.

Denne enhed er velegnet til at indga som suge- og filteranleeg
i et centralt stovsugeranlaeg. Kan evt. ogsa leveres uden kerehjul
for stationaer opstilling.

Har kapacitet til betjening af ca. 100 - 150 mtr. rersystem afsluttet
med sugeudtag. Kan betjene 2 - 4 samtidige brugere afhsengigt af
storrelse pa slangetilslutning.

Tekniske data

* Motoreffekt kW. 11 Filterareal 3,50 m2
* Spaending V./Hz. 400 V. /50 * Stjernefilter Klasse / Materiale »L” | Polyester
e Max. vakuum mm VS 3.600 Rensemetode Manuel shaker
¢ Max. luftflow m3/t. 918 Filterareal 9,48 m2
* Lydniveau db (A) 78 « Kit med patroner: Klasse / Materiale ”M”/ Antistatisk
» Opsamlingsspand Itr. 175 for aut. filterrens Trykluft, forbrug 48 nl./min
* Diameter indlgb 2 mm. 100 Trykluft, bar 5/6
* Dimensioner mm. 1.350 x 730 ) Filterareal 10,5 m2
< Hojde (version 008) mm. 1688 (,*Agsz"f‘ltltglrt)er Klasse | Materiale  H14/ Glasfiber
* Vaegt kg. 340 Effektivitet 99,995 %

Basisudgave

*KB11P * 11 kW. * 175 liter opsamlingsspand
Pris efter tilbud

+ KB11P.022 + 11 kW. « 175 liter opsamlingsspand « ATEX zone 22 (Ey)

Tilvalg

* 001 AISI 304 rustfri opsamlingsspand (erstatter pulverlakeret spand)

* 002 AISI 304 rustfri opsamlingsbeholder samt filterhus

* 004 Automatisk stop ved veeskeopsamling (inkluderer sensor samt el-boks)

* 005 Absolut-filter (HEPA)
* 006 Elektisk filterryster via trykknap (inkl. nedvendig elektronik)

* 008 Kit med filterpatroner og automatisk filterrensning (inkl. nedvendig elektronik)
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Industristovsuger monteret med kraftig 3-faset ringkammer-
bleeser. Enheden er konstrueret for kontinuerlig drift og er
velegnet til brug inden for sdvel industri som handveerk.

Velegnet til opsugning af f.eks metalspaner, glasfiberstov,
tree og gipsstov, vadt materiale, beton og cementstov etc.

Stovsugeren er monteret med 175 Itr.
nemt og hurtigt temmes via

opsamlingsspand der
“easy-lock” temmesystemet.

Der er monteret stjernefilter med stort filterareal og optimal filtrering.
Filteret renses manuelt via handsving der monteret pa toppen af
filterhuset.

Som tilvalg kan leveres kit med filterpatroner og automatik for filter-
rensning via trykluftimpulser.

Denne enhed er velegnet til at indga som suge- og filteranlseg
i et centralt stovsugeranlaeg. Kan evt. ogsa leveres uden kerehjul
for stationaer opstilling.

Har kapacitet til betjening af ca. 150 mtr. rersystem afsluttet med

sugeudtag. Kan betjene 3 - 5 samtidige brugere afhsengigt af
storrelse pa slangetilslutning.

Tekniske data

» Motoreffekt kW. 12,5 Filterareal 3,50 m2
* Speending V./Hz. 400 V. /50 * Stjernefilter Klasse / Materiale  ”L” / Polyester
» Max. vakuum mm VS 4.400 Rensemetode Manuel shaker
* Max. luftflow m3/t. 1080 Filterareal Klasse 9,48 m2
* Lydniveau db (A) 78 * Kit med patroner: / Materiale ”M” | Antistatisk
« Opsamlingsspand Itr. 175 for aut. filterrens : 1y y\uft, forbrug 48 nl./min
« Diameter indligb 2 mm. 100 Trykluft, bar 5/6
* Dimensioner mm. 1.350 x 730 ) Filterareal 10,5 m2
- Hojde (version 008) mm 1688 (:gsz"f‘ﬁtf;';‘f " [Klasse/Materiale H14/ Glasfiber
* Vaegt kg. 380 Effektivitet 99,995 %

Basisudgave

* K13 12,5 kW. * 175 liter opsamlingsspand

« K13.022 + 12,5 kW. * 175 liter opsamlingsspand  ATEX zone 22 €x)

Pris efter tilbud

Tilvalg

* 001 AISI 304 rustfri opsamlingsspand (erstatter pulverlakeret spand)

* 002 AISI 304 rustfri opsamlingsbeholder samt filterhus

* 004 Automatisk stop ved veeskeopsamling (inkluderer sensor samt el-boks)

* 005 Absolut-filter (HEPA)

* 008 Kit med filterpatroner og automatisk filterrensning (inkl. nedvendig elektronik)
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Heav-duty industristovsuger, beregnet for de allermest kraevende
Opgaver, enten som mobil lgsning eller som central sugeanlseg.

Velegnet til opsugning af store materialemsengder og tungt stov og
restmaterialer.

Stovsugeren er monteret med 175 ltr. opsamlingsspand der
nemt og hurtigt temmes via “easy-lock” temmesystemet.

Der er monteret stjernefilter med stort filterareal og optimal
filtrering. Denne model er standardmonteret med “push’'n’clean” der
automatisk ryster filteret, blot ved at trykke pd en knap.

Som tilvalg kan leveres kit med filterpatroner og automatik for filter-
rensning via trykluftimpulser.

Denne enhed er velegnet til at indga som suge- og filteranleeg
i et centralt stovsugeranlseg. Kan evt. ogsa leveres uden korehjul
for stationaer opstilling.

Har kapacitet til betjening af ca. 150 - 200 mtr. rersystem afsluttet med

sugeudtag. Kan betjene 4 - 6 samtidige brugere afhaengigt af
storrelse pa slangetilslutning.

Tekniske data

K15/78

* Motoreffekt KW. 15 Filterareal 6,50 m2
* Speending V. /Hz. 400 V. /50 * Stjernefilter Klasse / Materiale ”L” | Polyester
* Max. vakuum mm VS 4.000 Rensemetode Manuel shaker
* Max. luftflow m3/t. 1150 Filterareal Klasse 12,64 m2
* Lydniveau db (A) 78 « Kit med patroneri / Materiale ”M” | Antistatisk
* Opsamlingsspand Itr. 175 for aut. filterrens : 1y y\uft, forbrug 48 nl./min
» Diameter indlgb 2 mm. 100 Trykluft, bar 5/6
* Dimensioner mm. 1.350 x 730 . Filterareal 10,5 m2
* Hajde mm. 2160 ;:éo;zl_lf:ltl-tgt)er Klasse / Materiale ~ H14/ Glasfiber
* Veegt kg. 440 Effektivitet 99.995 %,

Basisudgave

* K15/78 » 15 kW. * 175 liter opsamlingsspand

+ K15/78.022 + 15 kW. » 175 liter opsamlingsspand  ATEX zone 22 (§x)

Pris efter tilbud

Tilvalg

* 001 AISI 304 rustfri opsamlingsspand (erstatter pulverlakeret spand)

* 002 AISI 304 rustfri opsamlingsbeholder samt filterhus

* 004 Automatisk stop ved vaeskeopsamling (inkluderer sensor samt el-boks)

* 005 Absolut-filter (HEPA)

* 008 Kit med filterpatroner og automatisk filterrensning (inkl. nedvendig elektronik)
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