
Automatiske Skydespjæld
Produkt- og Priskatalog

Gældende pr. 1/1-2024 



Aftaster for position

Kontakt for start/stop

InddækningMagnetventil Tilbehør

Teknisk information Spjæld AUDA, AUDE, ADWP og MADA er 
fremstillet i galvaniseret stålplade.

Tætning:	

Gummiring Ø 050-200 i oliebestandig 
kloroprengummi.

Plastring Ø 050-500 i PEHD-500.

Lige kant Spænde-
båndskant

Rullekant Flange

Tilbehør for spjæld

Godstykkelse:

• Spjældblad 2 mm, spjældhus, 1,5 mm, Ø 050-200

• Spjældblad 3 mm, spjældhus, 2 mm, Ø 225-400

• Spjældblad 4 mm, spjældhus, 3 mm, Ø 450-500

• Trykluftsdrevne spjæld fra Ø 180 mm lev. med dobbelte cylindre.

• Forespørg på pris for dobbelte cylindre på øvrige dimensioner.

• Forespørg for pneumatik i ATEX udførelse

SKYDESPJÆLD
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Tåler - 0,25 bar i undertryk som standard. Ved lavere tryk anvendes
specialpakninger. (option)

• 



AUDS

SPJÆLD
AUTOMATISKE SKYDESPJÆLD

AUDA
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AUDEØ Pris Ø Pris

080 140

100 150

120 160

125

Elektrisk automatspjæld med 
spændebåndskant.

Standardmotor: 230 V AC 
Option: 24 V DC

Ø Pris Ø Pris Ø Pris Ø Pris

080 2 493:- 150 2 780:- 250 5 718:- 450 15 740:-

100 2 521:- 160 2 870:- 300 7 950:- 500 17 818:-

120 2 566:- 180 4 281:- 315 8 230:- 550 20 150:-

125 2 566:- 200 4 281:- 350 8 994:- 600 22 059:-

140 2 780:- 225 5 465:- 400 9 985:- 630 23 750:-

650 26 950:-

Trykluftsdrevet automatspjæld med 
spændebåndskant.

Standardspole: 230 V AC

Option: 24 V DC eller 24 V AC

Spjæld kan levereres t o m Ø 800 mm.
forespørg gerne på pris.

Dobbelte cylindre fra Ø 180 og opad.

AUDFØ Pris Ø Pris Ø Pris Ø Pris

080 2 687:- 150 3 028:- 250 5 422:- 450 15 400:-

100 2 729:- 160 3 125:- 300 7 323:- 500 17 525:-

120 2 779:- 180 4 607:- 315 8 425:- 550 22 250:-

125 2 784:- 200 4 622:- 350 9 316:- 600 24 425:-

140 3 014 :- 225 5 414 :- 400 12 493:- 630 24 800:-

650 27 950:-

Trykluftsdrevet automatspjæld med 
flange.
Standardspole: 230 V AC

Option: 24 V DC eller 24 V AC

AUDRØ Pris Ø Pris Ø Pris

080 2 845:- 180 4 595:- 350 9 075:-

100 2 799:- 200 4 595:- 400 10 700:-

125 3 137:- 225 5 525:- 450 20 775:-

140 3 137:- 250 6 730:- 500 21 975:-

150 3 137:- 300 8 175:-

160 3 295:- 315 8 855:-

Trykluftsdrevet automatspjæld med 
rullekant.

Standardspole: 230 V AC 

Option: 24 V DC eller 24 V AC

Ø Pris Ø Pris Ø Pris Ø Pris

080 3 802:- 150 4 600:- 250 --- 450 ---

100 3 860:- 160 4 825:- 300 --- 500 ---

120 4 200:- 180 6 800:- 315 --- 550 ---

125 4 150:- 200 6 721:- 350 --- 600 ---

140 4 675:- 225 --- 400 ---

Trykluftsdreve automatspjæld 
med spændebåndskant, rustfrit 
AISI 304.

For syrefast AISI 316 forlang 
tilbud

Standardspole: 230 V AC

Option: 24 V DC eller 24 V AC

Spjæld kan levereres t o m Ø 800 mm.
forespørg gerne på pris.

Dobbelte cylindre fra Ø 180 og opad.

Dobbelte cylindre fra Ø 180 og opad.

Spjæld kan levereres t o m Ø 800 mm.
forespørg gerne på pris på størrelser fra Ø225 og op.

Dobbelte cylindre fra Ø 180 og opad.
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UDGÅET



SPJÆLD
MANUELLE SKYDESPJÆLD
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ADWR Ø Pris Ø Pris

080 1 034:- 150 1 212:-

100 1 095:- 160 1 220:-

125 1 109:- 180 1 502:-

140 1 212:- 200 1 502:-

Manuelt tæt skydespjæld med rullekant.

ADWS Ø Pris Ø Pris

080 1 628:- 150 2 2528:-

100 1 804:- 160 2 557:-

120 1 973:- 180 3 253:-

125 2 084:- 200 3 327:-

140 2 528:-

Manuelt tæt skydespjæld med spændebåndskant

Rustfrit AISI 304.

For syrefast AISI 316 forlang tilbud

ADWP Ø Pris Ø Pris Ø Pris

080 903:- 125 988:- 160 1 175:-

100 916:- 140 1 204:- 180 1 502:-

120 988:- 150 1 120:- 200 1 502:-

Manuelt tæt skydespjæld med spændebåndskant.
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AUDA/AUDS
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AUDE/ADES
Ø Pris

050

063

076

102

108

127

152

Ø Pris

050

063

076

102

108

127

152

Elektriskt automatspjæld med 
lige kanter.

Standardmotor 230 V AC

Option: 24 V DC

ADWP/ADWS
Ø Pris

050 842:-

063 849:-

076 865:-

102 916:-

108 998:-

127 988:-

152 1 134:-

203 1 502:-

ADWS RustfritADWP

Ø Pris

050 1 942:-

063 2 186:-

076 2 208:-

102 2 572:-

108 2 872:-

127 2 850:-

152 3 279:-

203 4 329 :-

Manuelt tæt skydespjæld 
med lige kanter.

Spjæld AUDA, AUDE, ADWP og MADA

er fremstillet i galvaniseret plade..

Godstykkelse:

Spjældblad 2 mm, spjældhus, 1,5 mm, Ø 050-203

Tilbehør se side 35-36.

Tætning:	

Gummiring Ø 050-200 i oljebestandigt 
kloroprengummi.

Plastring Ø 050-500 i PEHD-500.

ADES RustfritAUDE

Spjæld Ø 203 mm levereres med 
dobbelte cylindre.

Ø Pris

050 2 471:-

063 2 471:-

076 2 493:-

102 2 521:-

108 2 544:-

127 2 566:-

152 2 780:-

203 4 281 :-

Ø Pris

050 3 712:-

063 3 712:-

076 3 802:-

102 3 860:-

108 3 943:-

127 4 010 :-

152 4 281:-

203 6 721:-

AUDS RustfritAUDA Tryckluftsdrevet automatspjæld med 
lige kanter.

Standardspole 230 V AC

Option: 24 V DC eller 24 V AC

For tilslutning til rør med glatte ender.
Anvend PICO koblinger eller PICO-L

SPJÆLD HØJVAKUUM
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For tilslutning til rør med glatte ender.
Anvend PICO koblinger eller PICO-L

UDGÅET



SPJÆLD
Tilbehør og reservedele
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Betegnelse Pris

SPDA-15
Kompressor 
2,0 hk

2 382:-

SPDA-16
Kompressor 
3,0 hk

8 877:-

Inddækning 
Betegnelse Pris

galvanisert

For spjæld
ADCH 050-063 538:-

AUDA, AUDE

For spjæld
ADCH 076-080 542:-

AUDA, AUDE

For spjæld
ADCH 100-102 585:-

AUDA, AUDE

For spjæld
ADCH 108-127 642:-

AUDA, AUDE

For spjæld
ADCH 140-152 685:-

AUDA, AUDE

For spjæld
ADCH 160 685:-

AUDA, AUDE

For spjæld
ADCH 180-203 836:-

AUDA, AUDE

For større dimensioner forespørg på pris

.

Betegnelse Ø inv. Pris

PR-064 64 16:-

PR-083 83 17:-

PR-103 103 18:-

PR-128 128 21:-

PR-153 153 23:-
Plastring (PR) og gummiring (GR) for 
spjæld AUDA, ADWP og MADA.                      PR-163 163               28:-

PR-203 203 33:-
Betegnelse

Ø inv. Pris
        PR-228 228 33:- 

GR-063 63 14:- PR-253 253 37:- 

GR-082 82 13:- PR-303 303 57:- 

GR-102 102 16:- PR-318 318 57:- 

GR-127 127 18:- PR-353 353 57:- 

GR-152 152 20:- PR-403 403 72:- 

GR-162 162 21:- PR-453 453 104:- 

GR-202 202 25:- PR-503 503 129:-

Beteg- Slaglængde                                        Stempel
For spjæld Ø Pris

nelse mm dia. inv/mm

CYL-325 325 275, 300, 315 32 1 174:-

CYL-360 360 350 32 1 212:-

CYL-410 410 400 32 1 266:-

CYL-460 460 450 50 1 865:-

CYL-510 510 500 50 1 946:-

CYL-570 570 550 50 1 772:-

CYL-620 620 600 50 1 696:-

CYL-650 650 630 50 1 877:-

CYL-670 670 650 50 2 040:-

CYL-720 720 700 50 2 254:-

CYL-820 820 750, 800 50 2 486:-

Cylinder for trykluftdrevet spjæld AUDA.Betegnelse Pris

El aktuator 
slaglængde 200 

SPDA-10 
mm.
230 V

El aktuator
slaglængde 200 

SPDA-10-1 
mm.
24V, DC 

Betegnelse Pris

Kontakt for
SPLV-01 323:-

klapventil KLVM

Beteg- Slaglængde                                       Stempel
For spjæld Ø                                         Pris

nelse dia. inv/mm

CYL-075 75 50, 63 25 529:- 

CYL-090 90 76, 80 25 570:- 

CYL-110 110 100, 102 25 591:- 

CYL-135 135 108, 120, 125, 127 25 611:- 

CYL-160 160 140, 150, 152 25 641:- 

CYL-170 170 160 25 700:- 

CYL-210 210 180, 200, 203 25 731:- 

CYL-260 260 225, 250 25 817:-

Cylinder for trykluftdrevet spjæld AUDA. Dobbelte 
cylindre monteret fra Ø 180 mm og opefter.
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Betegnelse i Pris

SPDA-11 Luftstyret ventil            567:-

Beteckning                                          Pris

SPDA-12 Håndstyret ventil 725:-

Betegnelse Pris

SPDA-01
Magnetvent. 
kompl.

620:-

SPDA-01-
MW

Magnetvent. 
kompl.

620:-

SPDA-02 Spole 230 V 106:-

SPDA-021 Spole 24 VDC 106:-

SPDA-022 Spole 24 VAC 106:-

Beteckning Pris

T-kobling 
SPDA-04 46:-

6 mm slange

Betegnelse                                         Pris

Tilslutning 
SPDA-05 18:-

1/4”- 6 mm slange 

Betegnelse Pris

Polyuretanslange 
SPDA-03 18/m6 mm 

Betegnelse Pris

Kontakt for
SPDA-06 258:-

skydespjæld 

Betegnelse Pris

Beslag for 
SPDA-07 104:-

spjældkontakt

Betegnelse Pris

Aftaster for
SPDA-08 407:-

cylinder

SPDA-09 Holder for aftaster   86:-

SPJÆLD
Tilbehør og reservedele
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C

D

B

A

Ø
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

Godst.
Blad
mm

Godst.
Hus
mm

050* 293 192,5 145 139,5 2 1,5

063* 293 192,5 145 139,5 2 1,5

076* 338 222,5 145 156,5 2 1,5

080 338 222,5 125 156,5 2 1,5

100 398 263,0 125 176,5 2 1,5

102* 398 263,0 125 176,5 2 1,5

108* 475 313,5 145 201,5 2 1,5

120 475 313,5 125 201,5 2 1,5

125 475 313,5 125 201,5 2 1,5

127* 475 313,5 145 201,5 2 1,5

140 548 363,0 125 226,5 2 1,5

150 548 363,0 125 226,5 2 1,5

152* 548 363,0 125 226,5 2 1,5

160 574 382,5 125 236,5 2 1,5

180 699 463,0 125 276,5 2 1,5

200 699 463,0 125 276,5 2 1,5

202* 699 463,0 125 276,5 2 1,5

225 847 562,0 165 347,0 3 2,0

250 849 562,0 165 371,0 3 2,0

300 1050 692,0 165 422,0 3 2,0

315 1050 692,0 165 422,0 3 2,0

350 1160 763,0 165 472,0 3 2,0

400 1310 863,0 165 522,0 3 2,0

12 3

4

52

6

7

810 11 912

*Med ret kant. Øvrige med spændebåndskant.

1  	 Pneumatisk cylinder

2  	 Vridbar vinkeltilslutning 1/8” - 6 mm slange

3 	 PU-slange 6 mm, længde 1 m

4 	 Lige tilslutning 1/8” - 6 mm slange

5 	 5/2 magnetventil (uden spole)

6 	 Lyddæmper 1/8”

7 	 Kontakthætte for spole

8 	 Spole 230V AC eller 24V AC/DC 
	 (specialspænding kan tilbydes)

9 	 Skrue for manuel betjening

10 	 Tætningssæt 

11 	 Spjældhus

12 	 Spjældblad

TEKNISK INFORMATION 
SPJÆLD ADWP, AUDA-A, E, F, S
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