
ALAN-N – autogasrulle 

ALAN-U/C-12-N

Anvendelse
Autogasruller – type ALAN-N er udviklet for at give en effektiv 

udsugning af udstødningsgas, fra biler, entreprenørmaskiner etc. 

ved motortest, justering og værkstedsarbejde. De monteres typisk

på værksteder og i garager. Autogasrullerne kan monteres direkte

i loft eller på væg ved brug af konsoller. Slangerullerne kan

tilsluttes central ventilator, eller der kan påbygges ventilator

direkte på siden af slangeruller og med afkast til det fri.

 

Opbygning
Slangerullen består af en fjeder eller maskindrevet rulle, 

hvorpå der ligger slange med mundstykke for tilslutning til 

udstødningsrør. Mundstykker leveres i forskellige udformninger 

og klemmes fast omkring udstødningsrør.

Der kan leveres slanger i størrelsen Ø100 - Ø200 mm., afhængigt

af om der skal afsuges fra personbiler, lastbiler eller entreprenør-

maskiner, og om det primært er tomgang eller højere omdrejninger. 

Slangerullerne leveres med slangelængder på 8 eller 12 mtr.

hvoraf 1,5 - 2 mtr hænger uden for rullen når den er helt oprullet.

Slangerullerne leveres i to forskellige udførelser:

1. Type C – fjederdrevet rulle

Udtrækkes manuelt, og optræk sker via den indbyggede 

fjederspænding. Slangen kan låses i den ønskede længde.

Den fjederdrevede slangeruller er opbygget med:

2. Type E – motordrevet ud- og oprulning af slange 

Slangerullen har en indbygget gearmotor. Betjening  

Som option kan begge typer af slangeruller leveres med 

Dette er en fordle ved flere ruller p å samme ventilator, da denne

kan være mindre, afhængigt af den ønskede samtidighedsfaktor.

• bremseanordning – sikre stille og rolig optræk på rullen

• låsemekanisme – låser rullen når slangen er trukket ud

i ønsket længde. Ved oprulning, trækkes i slangen og låsen

• gummistop – monteret på slangen, og forhindre at slangen

kan kører med rundt når slangen er fuldt oprullet.

slipper.

sker via medfølgende boks med knapper. 

indbygget lukkespjæld som åbner / lukker ved ud- og oprulning. 
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Flowdiagram
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Tekniske data

Motordrevet

Dimension U/E-8-N U/E-12-N
A 775 1000
B 1000 1225
C 355 355
D1 450 450
D2 645 645
E 780 780

Fjederdrevet

Dimension U/C-8-N U/C-12-N
A 775 1000
B 1000 1225
C 355 355
D1 450 450
D2 645 645
E 780 780

1.   Ramme
2. Slangerulle
3. Inddækning
4. Styring af slange
5. Slangetilslutning
6. Fjedermekanisme
7.  Bremse 
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exhaust extractors of general applicati on ALAN-N

1.   Ramme
2. Slangerulle
3. Inddækning
4. Styring af slange
5. Slangetilslutning
6. Elmotor
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Type
  

ZE-ALAN-U/E-6,3-1 816Z31 230 0,55 4,0–6,3 FA-5-1, WPA-5-D-1-N, WPA-5-E-1-N

ZE-ALAN-U/E-1,6-3 816Z32 3x400 0,55 1,0–1,6 FA-5-3, WPA-5-D-3-N, WPA-5-E-3-N

ZE-ALAN-U/E-10-1 816Z33 230 1,1 6,3–10 FA-7-1, WPA-7-D-1-N, WPA-7-E-1-N

ZE-ALAN-U/E-4-3 816Z34 3x400 1,1 i 1,5 2,5–4,0 FA-7-3, FA-8-3, WPA-7-D-3-N, WPA-8-D-3-N, 
WPA-7-E-3-N, WPA-8-E-3-N

Type Varenr.

Slange 

diameter 

[mm]

Weight

[kg]
  

ZW-8/100 828P64 100 5,2 8 400 1100 1502 SO FA-5, WPA-5-E-N, 
WPA-5-D-NZW-8/100/CF 828P51 100 5,2 8 400 1100 300/1503 SO

ZW-8/125 828P65 125 6,4 8 700 1200 1502 SD FA-5, WPA-5-E-N, 
WPA-5-D-NZW-8/125/CF 828P52 125 6,4 8 700 1200 300/1503 SD

ZW-8/150 828P66 150 7,6 8 1500 1500 1502 SC FA-7, WPA-7-E-N, 
WPA-7-D-NZW-8/150/CF 828P53 150 7,6 8 1500 1500 300/1503 SC

ZW-12/100 828P67 100 7,8 12 400 1500 1502 SO FA-5, WPA-5-E-N, 
WPA-5-D-NZW-12/100/CF 828P54 100 7,8 12 400 1500 300/1503 SO

ZW-12/125 828P68 125 9,5 12 700 1600 1502 SD FA-7, WPA-7-E-N, 
WPA-7-D-NZW-12/125/CF 828P55 125 9,5 12 700 1600 300/1503 SD

ZW-12/150 828P69 150 14,8 12 1500 2000 1502 SC FA-8, WPA-8-E-N, 
WPA-8-D-NZW-12/150/CF 828P56 150 14,4 12 1500 2000 300/1503 SC

ALAN-N

Type Varenr.
Spænding

[V]; 
50 Hz

Ind- og udløb
diameter 

[mm]
Motoreffekt [kW]

Lydniveau
[dB(A)] 1 Vægt [kg]

FA-5-1 804W72 230 160/160 0,55 55 17

FA-5-3 804W73 3x400 160/160 0,55 55 17
FA-7-1 804W74 230 160/200 1,1 72 24
FA-7-3 804W75 3x400 160/200 1,1 72 24
FA-8-3 804W76 3x400 160/200 1,5 74 31

1. Lydniveau målt fra distance på 5 m.

Type Varenr.
Intern diameter 

[mm]

ZO-100 804K40 100

ZO-125 804K41 125

ZO-150 804K42 150

Type Varenr.
Længde 

[mm]
Vægt på konsolsæt

[kg]

L860 817W33 800 12
.

Ventilator (monteret direkte på slangerulle)

Gummistop

Vægkonsol

Slangesæt

Længde, 
slange 

[m]

Anbefalet 
luftmængde 

[m3/t]

Tryktab 

[Pa]

Varme 

bestandig 

[˚C]
Anvendelse4 Passende ventilator

1.Tryktab er målt ved helt udtrukket slangel.
2. Slange tåler 150°C (kortvarigt 200°C).
3. Første del af slange 2 mtr tåler 300°C (kortvarigt 350°C), sidste del af slange tåler 150°C (kortvarigt 200°C).
4. SO – bil, SD – varebil/mindre lastbil, SC – lastbil / entreprenørmaskine

Kontrolenhed for slangerulle type E

ZE-ALAN på væg i lokale hvor slangeruller er monteret. Enheden har ON/OFF kontakt for ventilator gennem motorværn og kontakter  
for op- og nedrulning af den motordrevede slangerulle. 

Varenr..

 

Spænding [V];
50 Hz

Motoreffekt

  

[kW]
Ampere

 

[A]
Passende ventilator
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